
TECHNISCHE FICHES

FUEGO

MINDERBROEDERSKERK

VITA HUMANA



FUEGO



CCAO Technische fiche café opstelling 
 

PA set: 
L + R 2x Kling & Freitag Gravis 15 XW 
Sub L + R 2x Kling & Freitag Nomos XLS 

 

Monitors: 
Monitor speakers 6x Nexo PS10 eerste reeks, max 6 lijnen 

 

Mengtafel: 

Yamaha QL1 (digitaal) 
 

32/8 in, 16 mix uit, 8 matrix uit, lokaal 
16in/8uit 

2x Rio 1608-D2 stageblok 32 in, 16 uit 
Soundcraft MFXi (analoog) 12/2 in, 2 aux, grp1-2, LR 

Ingebouwd effectenrack 
 

Microfoons: 
Microfoons 6x Shure sm58 

4x Shure sm57 
4x audio technica AT 4041 condensator 
2x Shure 58 
1x Shure 52 
2x Shure sm81 LC condensator 
2x Sennheiser MD421 
1x 98 S  
5x Sennheiser EW300 handheld 
3x Audio technica BP892TH headset 

Di-boxen 4x SCV DI2MkII (actief) 
2x LA Audio (actief) 

 

LICHT

ZAALBRUG : 12x 1KW dimkanelen beschikbaar

BESCHIKBARE ARMATUREN :
  11x LEDPAR Prolights LumiPAR
  12x PAR64 CP62 
  5x Profielspots ADB
  10x PC ADB 
  

STROOMAANSLUITING PODIUM

1 x 63A 3 fase 
3 x 32A 3 fase  

GELUID

TECHNISCHE FICHE FUEGO 



MINDERBROEDERSKERK
MINDERBROEDERSKERK
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PODIUM



CCAO Technische fiche café opstelling 
 

PA set: 
L + R 2x Kling & Freitag Gravis 15 XW 
Sub L + R 2x Kling & Freitag Nomos XLS 

 

Monitors: 
Monitor speakers 6x Nexo PS10 eerste reeks, max 6 lijnen 

 

Mengtafel: 

Yamaha QL1 (digitaal) 
 

32/8 in, 16 mix uit, 8 matrix uit, lokaal 
16in/8uit 

2x Rio 1608-D2 stageblok 32 in, 16 uit 
Soundcraft MFXi (analoog) 12/2 in, 2 aux, grp1-2, LR 

Ingebouwd effectenrack 
 

Microfoons: 
Microfoons 6x Shure sm58 

4x Shure sm57 
4x audio technica AT 4041 condensator 
2x Shure 58 
1x Shure 52 
2x Shure sm81 LC condensator 
2x Sennheiser MD421 
1x 98 S  
5x Sennheiser EW300 handheld 
3x Audio technica BP892TH headset 

Di-boxen 4x SCV DI2MkII (actief) 
2x LA Audio (actief) 

 

De zaal kan NIET verduisterd worden! De zaal kan NIET verduisterd worden! De zaal kan NIET verduisterd worden! 

Stroomaansluiting:
32A - 3 Fase

TECHNISCHE FICHE MINDERBROEDERSKERKTECHNISCHE FICHE MINDERBROEDERSKERK 



VITA HUMANA

VITA HUMANA



TECHNISCHE FICHE VITA 

AFSTAND BEAMER - PROJECTIESCHERM 
16,75 

PODIUM 

ZAAL

BEAMER

Hoogte
9,16

19,35
11,25

Hoogte
8,49

11m Truss

8m Truss

5,70

2x WIND-UP

2x BALKKLEM + RIGGING

2x BACKDROP 



CCAO Technische fiche café opstelling 
 

PA set: 
L + R 2x Kling & Freitag Gravis 15 XW 
Sub L + R 2x Kling & Freitag Nomos XLS 

 

Monitors: 
Monitor speakers 6x Nexo PS10 eerste reeks, max 6 lijnen 

 

Mengtafel: 

Yamaha QL1 (digitaal) 
 

32/8 in, 16 mix uit, 8 matrix uit, lokaal 
16in/8uit 

2x Rio 1608-D2 stageblok 32 in, 16 uit 
Soundcraft MFXi (analoog) 12/2 in, 2 aux, grp1-2, LR 

Ingebouwd effectenrack 
 

Microfoons: 
Microfoons 6x Shure sm58 

4x Shure sm57 
4x audio technica AT 4041 condensator 
2x Shure 58 
1x Shure 52 
2x Shure sm81 LC condensator 
2x Sennheiser MD421 
1x 98 S  
5x Sennheiser EW300 handheld 
3x Audio technica BP892TH headset 

Di-boxen 4x SCV DI2MkII (actief) 
2x LA Audio (actief) 

 

LICHT

ZAALBRUG : 6x 2KW dimkanalen beschikbaar
PODIUM : 12x 1KW dimkanalen beschikbaar
  11x LEDPAR Prolights LumiPAR
  12x PAR64 CP62 
  5x Profielspots ADB
  10x PC ADB 

GELUID

TECHNISCHE FICHE VITA 
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